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Leitfaden Fahrradabstellanlagen 
1. Aktualisierung

Webinar der Akademie Nahmobilität am 7. November 2024
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Einfach sicher abstellen - Radabstellanlagen

▪ Hohe Zahl gestohlener Fahrräder

▪ Hoher Marktwert neuer Fahrräder, E-Bikes, Spezialräder, …

Anforderungen von Nutzenden an Abstellanlagen, z.B.:

• Sichere Abstellmöglichkeiten 

• Überdachte Anlage

• Schnelles Anschließen

• …
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Übersicht

▪ Unterstützung durch den „Leitfaden 

Fahrradabstellanlagen“

▪ Kontinuierliche Aktualisierung, Fortschreibung, 

Weiterentwicklung

▪ Unterstützung der kommunalen Planung vor Ort / 

Qualitätsstandards für die Förderung

▪ Beteiligung von Institutionen, Verbänden und 

Interessierten bei der Aktualisierung
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Leitfaden Fahrradabstellanlagen
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Leitfaden Fahrradabstellanlagen

▪ Anlass zur 1. Auflage: Fahrradstellplatzverordnung des Landes Hessen (seit Nov. 2020)

▪ Anforderungen an Fahrradabstellplätze (Lage, Erschließung, Anzahl, Abstände)

  Leitfaden Fahrradabstellanlagen 

      (März 2020, 1. Aktualisierung 2024)

▪ Unterstützung in der Praxis

▪ Auswahl und Gestaltung von Abstellmöglichkeiten vereinfachen

▪ Vereinfachung der Förderung
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Der Werkzeugkasten des Leitfadens

▪ Besteht aus:

• dem Leitfaden, 

– Hinweise zur Förderung

– Mindestanforderungen und grundsätzlich geeigneten Modellkategorien

– Ablaufschemata und Modellkategorie-Steckbriefen

• der Sammlung von Produkttypen und Herstellern (Marktanalyse, aktual. Feb. 2024)

• den Hilfestellungen zur Erstellung von Ausschreibungstexten

▪ Zusammengestellt auf der Webseite der AGNH unter

• https://www.nahmobil-hessen.de/unterstuetzung/planen-und-bauen/radabstellanlagen/

https://www.nahmobil-hessen.de/unterstuetzung/planen-und-bauen/radabstellanlagen/
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Mindestanforderungen
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Grundsätzlich geeignete Modellkategorien

▪ Grundsätzliche Eignung: mindestens ein Modell der Kategorie erfüllt alle 

Mindestanforderungen / keine Ausschlusskriterien vorliegen

▪ 14 Modellkategorien

Anlehnbügel          Anlehnpfosten       geneigter Vorderradhalter               Vorderradhalter         Rahmenhalter          Fahrradbox                           Vertikalparker

Anlehnbügel mit                       el. Fahrradpark-          Lenkerhalter         Pedalhalter Vorderradhalter mit 

Vorderradarretierung               system    seitlicher Halterung              Doppelstockparker                 Sonderfahrradabstellplätze
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Spezifische Anforderungen

▪ Spezifische Anforderungen 

• durch Nutzende

• den Standort

• die Flächenverfügbarkeit (abhängig

vom Flächenbedarf aufgrund der 

Bedarfsabschätzung)

▪ Grundsätzlicher Ablauf   →
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Auswirkungen auf die Modellwahl durch: 

▪ Nutzungen / Nutzendengruppen

▪ Standort

▪ Flächenverfügbarkeit mit vorausgehender Bedarfsermittlung

Spezifische Anforderungen
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Spezifische Anforderungen

▪ Ermittlung der spezifischen Anforderungen durch Nutzungen / Nutzendengruppe 

des jeweiligen Vorhabens

Nutzende Fahrradtyp Eigenschaft / Anforderung

Kinder 
(bis ca. 10 Jahre)

Kinderfahrräder, kleine Fahrräder 
(Roller, Kickboards etc.)

Kleiner als normale Räder (geringerer 
Raddurchmesser, kürzerer Radstand, 
tieferer Rahmen etc.), einfache 
Handhabe / Bedienbarkeit

Jugendliche, Erwachsene
(auch Azubis, Studenten 
etc.) 

Regelfahrrad, Pedelecs, E-Bikes, 
Lastenfahrräder, Sonderfahrräder

Keine besonderen Anforderungen über 
die Mindestanforderungen hinaus
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Spezifische Anforderungen

Nutzende Fahrradtyp Eigenschaft / Anforderung

Mobilitätseingeschränkte

Menschen mit 

Behinderungen 

(körperlich, geistig) und 

Personen mit Kindern und / 

oder Lasten (insbesondere 

Gepäcktaschen) auf dem 

Fahrrad

Regelfahrrad, 

Sonderfahrräder, 

Pedelecs, Lastenräder

E-Bikes

Einfache Handhabe und 

Verständlichkeit, idealerweise kein 

Anheben, fester Stand des 

Fahrrades (kein Umkippen beim 

Abstellen)

gleichzeitige Nutzung

(viele Nutzende gleichzeitig)

Regelfahrrad, Pedelecs, 

Lastenräder, E-Bikes, 

Sonderfahrräder, 

Kinderfahrräder

Schnelles, einfaches Abstellen, 

einfache Handhabe
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▪ Ermittlung der spezifischen Anforderungen durch den gewählten oder verfügbaren 

Standort (im, am, unabhängig vom Gebäude) beim jeweiligen Vorhaben

• Im Gebäude werden Fahrradabstellanlagen zum Einbetonieren nicht empfohlen und die 

entsprechende Raumhöhe von mind. 2,00 m muss gegeben sein, bei Doppelstockparkern 

und Fahrradboxen höher

• Am Gebäude und unabhängig vom Gebäude (öffentlicher Raum) ergeben sich keine 

spezifischen Anforderungen, aber Hinweise sind zu beachten (z.B. Querholm bei Bügeln)

Spezifische Anforderungen
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Voraussetzung für die Berücksichtigung der Flächenverfügbarkeit ist die 

Bedarfsabschätzung

▪ Erfolgt nach tatsächlicher Nutzung (i.d.R. bestehende Gebäude) oder nach 

Bezugsgrößen und Berechnungsschlüsseln (Neuanlage)

Spezifische Anforderungen

Tatsächliche Nutzung 

über Zählungen

• Normalwerktag, mehrere Zeiträume am Tag, 

trockenes Wetter, März-Oktober

Mindestanzahl 

über Berechnungsschlüssel und

Bezugsgrößen entsprechend der Anlage zur 

Fahrradabstellplatzverordnung 
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▪ Ermittlung der spezifischen Anforderungen durch 

die verfügbare Fläche beim jeweiligen Vorhaben

• Verhältnis Gesamtfläche zu Bedarf an Abstellplätzen

legt die Fläche je Abstellplatz fest und damit das 

Modell bzw. die Aufstellvariante

• zur Berücksichtigung der Erschließungswege ist 

die Erstellung eines Anlagenplans notwendig

Spezifische Anforderungen
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Steckbriefe

▪ Alle Informationen zur Erfüllung oder Nichterfüllung von Anforderungen sind in 

Steckbriefen für alle 14 geeigneten Modellkategorien zusammengefasst, 

sodass anhand der Steckbriefe bereits eine geeignete Modellkategorie 

gefunden werden kann.
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Steckbriefe

▪ Beispiel Steckbrief

▪ Einzelne Steckbriefe im Leitfaden
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Ablaufschemata nach  Anwendungsfall

▪ Ferner sind für konkrete Anwendungsfälle bereits 

Ablaufschemata entwickelt worden, die als Resultat 

ebenfalls geeignete Modellkategorie ausweisen.
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Ablaufschemata nach  

Anwendungsfall

▪ Beispiel Ablaufschema

▪ Ablaufschemata im Leitfaden 

enthalten
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Marktanalyse

▪ Ein konkretes Modell kann über die Sammlung von 

Produkttypen und Herstellern herausgesucht werden 

(Marktanalyse, aktual. Feb. 24)

▪ Die Liste enthält alle Anforderungen (über die 

Mindestanforderungen hinaus) und Aussagen zur 

Erfüllung oder nicht Erfüllung der Anforderungen durch 

die einzelnen Modelle
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rollen

Lenkungs-

umschlag

Um-

kippen

Bedien-

kraft des 

Fahrradpar

k-

systems Hub

Anheben

 gesamt Über-lappen

Höhen-

versatz+

Abstand

Schutz vor 

Schäden Anschließen

Teile 

höher 50cm

farbliche 

Markierung 

Gewalt 

(Stahl)

Abstand 

H/T

Abstand

eben

Reifen-

breite

Mindest-

anforder-

ung 

erfüllt Kat.-Nr. Kategorie

Nutzergrup

pen-

eignung Hinweis

nur zum 

Einbeton-

ieren/

Fertig-

fundament

Hersteller A Z o o o # x x o # x x x # x # 80 x x 1 Anlehnbügel K*,E,M*,gN ja

Hersteller B Y o x x # x x # # x x x # x # 80 x x 2 Anlehnbügel mit Vorderradarretierung K,E,M,gN Reihenparker nur mit 70cm Abstand, Einzelparker verwenden

… … o o o # x x o # x x x # x # 80 x x 3 Anlehnpfosten K*,E,M*

x x x x x x # # x x x # x # 80 x x 4 el. Fahrradparksystem mit integriertem Schloss E,M

x x x # x x # # x x x # x # 80 x x 5 Geneigter Vorderradhalter K,E,M*,gN

x x x # x x # x x x x # x 50 # x x 6 Lenkerhalter E

x o x # x x o # x x x # x # 80 x x 7 Pedalhalter E,M* ja

x o ? # x x o # x x x # x # 80 x x 8 Rahmenhalter E abhängig von der Rahmengröße

x x x # x x x x x x x # x 50 80 x x 9 Vorderradhalter mit seitlicher Halterung K,E,M,gN auch als Kindermodell verfügbar

x x x # x x # x x x x # x 50 70 x x 10 Vorderradhalter zum Einhängen des Rades E nur H/T-Modell erfüllt Mindestanforderungen

x x x x x x x x x x x x x 50 # x x 11 Doppelstockparker K*,E,M
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Der Leitfaden gibt Hinweise zur Einrichtung von:

▪ Überdachungen (Abstelldauer, Lage, Nutzergruppen, Wetterabhängigkeit, Gestaltung)

▪ Beleuchtung

▪ Lademöglichkeiten (mit differenzierter Betrachtung der Sinnhaftigkeit)

sowie zu sonstigen Aspekten:

▪ Bodenverankerung, Lage zum Haupteingang, Unterhalt, Denkmalschutz, 

Beschilderung, Fahrradabstellanlagen an Bahnanlagen, Rollerabstellanlagen

Zusätzliche Ausstattung
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▪ Bietet die Möglichkeit, Teile der notwendigen Inhalte einer Ausschreibung 

festzulegen / zu ermitteln

▪ Ohne Vorgabe einer Modellkategorie / eines Modells 

• Ausschreibung erfolgt so, dass der Anbieter ein passendes Modell vorschlägt

▪ Mit Vorgabe einer konkreten Modellkategorie / eines konkreten Modells

• Ausschreibung erfolgt so, dass die ausschreibende Stelle die Modellkategorie 

vorgibt, der Anbieter schlägt das zu den Anforderungen passende Modell vor. 

• Die Eignung der Modellkategorie ist im Vorfeld bereits geklärt

Hilfestellung zur Erstellung von Ausschreibungstexten 
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Aktualisierung 2024
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Aktualisierung 2024

Ergänzung des Kapitels „Barrierefreiheit“:

▪ Errichtung der Anlage im Seitenraum

▪ Tastkante als taktile Markierung und Belagwechsel 

unter der Abstellanlage

▪ Leitsystem mit taktilen Elementen, wenn keine 

Tastkante oder Belagwechsel aufgrund der örtlichen 

Situation möglich sind
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Aktualisierung 2024

Ergänzung des Kapitels „Barrierefreiheit“:

▪ Vorstehende Teile (z.B. Seitenwände, 

ausziehbare Anlagenteile mehrstöckiger 

Anlagen) sind bei den Abgrenzungen 

zu berücksichtigen 

▪ Verweis für weitere Informationen zum 

Thema in Anlage 10

© HMWVW

SO NICHT!
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Aktualisierung 2024

Abstände und Maße:

▪ Nutzbare Reifenbreite bei Abstellanlagen, die Reifen halten: mindestens 60 mm

• Hessische Empfehlung liegt bei 70 mm – jedoch z.Zt. 

wenige Modelle

• Tendenzen der Reifenbreite bewegt sich hin zu 2,6“ (65 mm)

• Um ein Angebot für noch größere Reifenbreiten (z.B. Fat-Bikes) zu ermöglichen, 

kann es sinnvoll sein, einen Teil der Stellplätze ohne Reifenhalterung 

vorzusehen
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Aktualisierung 2024

Sonderfahrräder:

▪ Kennzeichnung und Markierung der Abstellfläche

▪ Ggf. Rangierflächen berücksichtigen

▪ Beidseitiger Zugang beachten

▪ Erhöhung des Abstandes der Bügel bei Schrägaufstellung
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Aktualisierung 2024

Abstellplätze für Tretroller:

▪ Erweiterung des Unterkapitels,

Verweis bei Abstellanlagen an Schulen

▪ Planungshilfe analog zu Radabstellanlagen
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Aktualisierung 2024

Verankerung der Radabstellanlage:

▪ Abstellanlage muss (auch bei Belastung) standfest im Boden verankert sein

▪ Ausnahme: Mobile Anlagen (diese dürfen aber auch bei Belastung nicht kippen)

▪ Verwendung von Bodenhülsen / Aufdübeln möglich, die Anlage muss hierbei zum 

Schutz vor Diebstahl über ein in sich geschlossenes Rahmenteil (Querholm / Öse) 

verfügen (Rad somit unlösbar mit der Abstellanlage verbunden)

▪ Einzelne Teile von mobile Anlagen müssen untereinander fest verbunden sein um 

diebstahlsicher zu sein
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Radabstellanlagen an Bahnanlagen:

▪ Verweis Infostelle Fahrradparken für Hilfestellungen zur Errichtung von Anlagen 

(Fahrradparkhäuser) Schnittstellen zum ÖPV

▪ Ansprechpartner seit Dezember 2023: DB InfraGO AG (oder ein entsprechendes 

Eisenbahninfrastrukturunternehmen)
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Sonstiges:

▪ Aktualisierung der Marktanalyse aus 2020:

• Ca. 70 weitere Modelle

• Eine neue geeignete Modellkategorie: „Vertikalparker“

▪ Anpassung der Anwendungsfälle hinsichtlich der neuen Modellkategorie
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Fragen und Diskussionsrunde
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